
Gerbing 12V akkujen oman lämmönsäätimen ohittaminen 
silloin kun akkuja käytetään yhdessä hanskojen kanssa 

joissa oma painonappi-lämmönsäädin 
 
 
 
Kun käytät Gerbing 12V akkua hanskojen kanssa joissa painonappisäädin, akun oma 
lämmönsäädin täytyy ensin ohittaa seuraavan ohjeen mukaisesti: 
 
 

1. Kytke hanskat akkuun käyttämällä pitkää Y-kaapelia. 
 

2. Paina akun ON nappia n. sekunnin ajan jotta akku aktivoituu. Hanskojen painonapit 
vilkkuvat nyt punaista. 
 

3. Paina akun ON nappia jälleen n. 10-15 sekuntia kunnes akun LED näyttö alkaa 
vilkkua. 
 

4. Paina akun OFF nappia n. sekunnin ajan kunnes näyttö (akku) sammuu. 
 

5. Paina akun ON nappia n. 4 sekunnin ajan. Molempien hanskojen painonapit vilkkuvat 
nyt punainen-vihreä-sininen-oranssi ja sammuvat tämän jälkeen. Mikäli 
käyttämissäsi hanskoissa on muistilla varustetut painonapit, painonapit vilkkuvat 
punainen-vihreä-sininen-oranssi ja tämän jälkeen vielä viimeistä käyttämääsi tehoa 
(väriä). Akun LED näytössä vilkkuu numero. 
 

6. Nyt voit säätää lämmön, hanskoissa olevilla painonapeilla. 
 

7. Jatkossa ei tarvitse tehdä kaikki edellä mainitut asiat, vaan riittää että painaa akun 
ON nappia 4 sekunnin ajan kun hanskat on kytketty akkuun pitkällä Y-johdolla! 

 


